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BEZPECNOST

Opatreni pred uvedenim do provozu

Odstrante vSechny Casti obalu.

SpotfebiC smi instalovat a pfipojovat pouze kvalifikovany
elektrikaf. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zpusobené
chybami pfi instalaci nebo pfipojeni. SpotrebiC pouzivejte pouze
tehdy, kdyz je nainstalovan.

SpotfebiC se smi pouzivat pouze tehdy, je-li postaven a
instalovan v nabytku a je-li pouzit potvrzeny a upraveny pracovni
plan.

Tento spotrebiC smi byt pouzivan pouze pro vareni a smazeni
potravin v domacnosti a neni urCen pro komercni ucely.
Odstrante ze skla vSechny Stitky a nalepky.

Spotfebi¢ nesmi byt upravovan.

Nepouzivejte varnou desku jako pracovni nebo odkladaci
prostor.

Bezpelnost je zaruCena pouze v pripadé, Ze je spotrebic
pfipojen k ochrannému vodiCi, ktery odpovida platnym
predpisiim.

SpotfebiC nesmi byt pfipojen k elektrické siti pomoci
prodluZovaciho kabelu.

SpotfebiC se nesmi pouzivat nad myCckou nadobi nebo susiCkou:
uvolnujici se vodni pary by mohly poskodit elektroniku.
SpotfebiC nezapinejte pomoci externihno CasovaCe nebo
samostatného dalkoveho ovladani.

Obecné bezpecnostni pokyny

Po kazdém pouziti varné zony vypneéte.

Prehraté tuky a oleje se rychle vzniti. Pokud pfipravujete jidlo na
tuku nebo oleji (napf. hranolky), méli byste sledovat proces
vareni.

Pfi vafeni a smazeni se varné zoény zahrivaji. Davejte si proto
pozor na popaleniny béhem pouzivani spotfebiCe i po ném.
Dbejte na to, aby se zadny elektricky kabel z volné stojiciho nebo
vestavéného spotiebiCe nedostal do kontaktu se sklem nebo
horkou varnou zénou.



V bezprostfedni blizkosti zapnutého spotrebiCe se nesmi
nachazet magnetické pfedmeéty, jako jsou kreditni karty, diskety,
kalkulaCky apod. Jejich funkce by mohla byt narusena.

Kovové predméty, jako jsou noze, vidliCky, |1Zice a poklicky hrncu,
by se nemély pokladat na varnou desku, protoze by se mohly
zahrat.

Obecné na indukCni povrch nepokladejte zadné kovoveé
predméty (napf. Izice, pokliCky atd.), protoze by se mohly béhem
provozu zahrat.

Varnou plochu nikdy nezakryvejte latkou nebo ochrannou folii; ty
by se mohly velmi zahrat a vznitit.

Tento spotfebiC mohou pouzivat deti od 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod
dohledem nebo byly pouceny o bezpeném pouzivani spotiebiCe
a rozumi souvisejicim nebezpecCim.

Déti si se spotfebiCem nesmi hrat.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

Ochrana proti poSkozenien

Nepouzivejte hrnce nebo panve s nelesténym nebo poskozenym
dnem (napf. litinové). Ty mohou poskrabat sklokeramickou
desku.

Vezméte na védomi, Ze zrnka pisku mohou také zpusobit
Skrabance.

Sklokeramika je necitliva na tepelné Soky a velmi odolna, ale ne
nerozbitna. Zejména ostré a tvrdé predmeéty, které spadnou na
varnou plochu, ji mohou poskodit.

Nenarazejte hrnci a jejich okraji na sklo.

Nepouzivejte varné zony s prazdnym nadobim.

Na horké varné zony nedavejte cukr, plast nebo hlinikovou folii.
Tyto latky se rozpoustéji, lepi a mohou tak po ochlazeni zplsobit
praskliny, lomy nebo jiné trvalé zmény na skle. Pokud se presto
na horkych varnych zénach objevi, vypnéte spotiebiC a odstrante
tyto latky, dokud jsou jesté horké. Protoze jsou varné zény horke,
hrozi nebezpeci popaleni.

VAROVANI: Vafeni na varné desce s tukem nebo olejem bez
dozoru muze byt nebezpetné a zpusobit pozar.
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POZOR : Proces vareni je tfeba sledovat. Kratkodoby proces
vareni je tfeba neustale sledovat.

Na varnou desku nepokladejte zadné predméty.

Na ovladaci jednotku nikdy nepokladejte horké nadobi. Mohlo by
dojit k poSkozeni elektroniky pod sklem.

V této zasuvce nesmi byt uloZzeny zadné hoflavé predméty (napf.
aerosolové nadoby). Pripadné prihradky na pfibory v zasuvce
musi byt vyrobeny ze Zzaruvzdorného materialu.

Na varnych zdénach neohfivejte uzaviené nadoby (napf.
konzervy). V dusledku odpovidajiciho pretlaku mohou nadoby
nebo plechovky prasknout a hrozi nebezpeci zranéni !



Bezpecnostni opatieni v pripadé poruchy spotrebice

e Pokud je zjisténa chyba, je nutné spotrebiC vypnout a odpojit od
elektrickeé sité.

e Pokud se na skle objevi praskliny, trhliny nebo praskliny: Varnou
desku okamzité vypnéte, vySroubujte nebo vyjméte pojistku
varné desky a kontaktujte nas zakaznicky servis nebo svého
odborného prodejce.

e Opravy spotiebice smi provadét pouze kvalifikovany personal.

e VAROVANI: Pokud je sklenény povrch praskly, vypnéte
spotrebiC, abyste predesli riziku urazu elektrickym proudem.

Ochrana pred dalSimi nebezpeg€imi

e Dbejte na to, aby nadobi bylo vzdy umisténo uprostred varne
zony. Dno panve musi pokryvat co nejvétsi ¢ast varné zony.

e Pro osoby s kardiostimulatorem: v blizkosti zapnutého zafizeni
vznikd elektromagnetické pole, které by mohlo ovlivnit
kardiostimulator. V pfipadé pochybnosti se obratte na vyrobce
kardiostimulatoru nebo na svého lékare.

¢ Nepouzivejte umélohmotné nebo hlinikové predméty: Mohly by
se na varné zone roztavit.

e Nepokousejte se uhasit ohen vodou, ale vypnéte spotrebiC a
zakryjte plamen vikem nebo protipozarni pfikryvkou.

POUZIVANI NEKVALITNICH HRNCU NEBO ADAPTERU
/\| NA INDUKCI BUDE MIT ZA NASLEDEK PREDCASNE | /\
UKONCENIi ZARUKY.
VYROBCE NENESE ZADNOU ODPOVEDNOST ZA
SKODY, KTERE MOHOU VZNIKNOUT NA VARNE
DESCE NEBO JEJIM OKOLI.




POPIS ZARIZENI

Technicky popis

Typ XTRAVENT373F60
Celkovy vykon 6970 W
Spotfeba energie varné desky EChob** 179,4 Wh/kg
Varna zéna vpredu vievo @ 175 mm
Minimalni pramér dna hrnce @ 90 mm
Jmenovity vykon* 1400 W
Vykon Booster* 2000 W
Standardizovana kategorie nadobi** B

Spotfeba energie ECcw** 181 Wh/kg
Varna zéna vzadu vlevo @ 175 mm
Minimalni pramér dna hrnce @ 90 mm
Jmenovity vykon* 1400 W
Vykon Booster* -
Standardizovana kategorie nadobi** C

Spotfeba energie ECcw** 177.3 Wh/kg
Varna zéna vzadu vpravo @ 175 mm
Minimalni pramér dna hrnce @ 90 mm
Jmenovity vykon* 1400 W
Vykon Booster* 2000 W
Standardizované kategorie nadobi** A

Spotieba energie ECcw** 177.3 Wh/kg
Varna zéna vpredu vpravo @ 175 mm
Minimalni pramér dna hrnce @ 90 mm
Jmenovity vykon* 1400 W
Vykon Booster* -
Standardizovana kategorie nadobi** B

Spotfeba energie ECcw** 181 Wh/kg

* Tyto vykony se mohou li$it v zavislosti na tvaru, velikosti a kvalité hrncu.
** vypocteno podle metody méfeni provoznich vlastnosti (EN 60350-2).

Zobrazeni ¢asu a
vykonu

Ovladaci panel
Tlagitko L1
¢asovace @ L ,.
Tlagitko [ - ] J

D
T

O
T

\u
o (9 —

Tlacitko
vybéru

+<

-y

T

o, ()

Tlacitko [ + ]

Zobrazeni vykonu

Tlacitko ZAP/VYP

Kontrolka varné zony
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OVLADANI VARNE DESKY

Zobrazeni

Zobrazeni Pojmenovani Popis

0 Nula Varna zona je aktivovana

1..9 Uroveri vykonu Nastaveni vykonu

U Neni detekovan hrnec Hrnec neni poloZzeny nebo neni vhodny
E Zobrazeni chyby Chyba elektroniky

H Zbytkové teplo Varna zona je horka

P Booster Je aktivovan vykon Booster.

L Zamek Varna deska je zajisténa

Ventilace

Ventilator pracuje automaticky. Rozjede se na nizké otacky, jakmile hodnoty uvolnéné
elektronikou prekroCi urc€itou mez.

VyS&Si rychlost se zapina pfi intenzivnim pouzivani indukéni varné desky. Ventilator snizi otacky
a automaticky se vypne, jakmile se elektronika dostate¢né ochladi.

UVEDENI VARNE DESKY DO PROVOZU

Pred prvnim zahratim

Nejprve spotfebi€ vycistéte vihkym hadfikem a poté jej otfete do sucha. NepouZivejte Zadné Cistici
prostfedky, které by mohly zpUsobit namodraly nadech sklenéného povrchu.

Princip indukce

Pod kazdou varnou zénou je indukéni civka. Pfi zapnuti varné zény vytvari tato civka magnetické
pole. Magnetické pole indukuje vifivé proudy na dné nadoby, které musi byt magnetické. Tim se
dno hrnce zahfeje. Varna zéna se zahfiva pouze nepfimo teplem, které vydava hrnec.

Indukéni varné zény funguji pouze s magnetickym nadobim:

e Vhodné indukéni nadobi s magnetickym dnem, jako je napf.: Litina, ocel, smaltovana ocel,
nerezova ocel s magnetickym dnem.

e Neni vhodné pro indukéni nadobi: Méd, hlinik, sklo, dfevo, kamenina, keramika,
nemagneticka nerezova ocel.

Induk&ni varna zéna se automaticky pfizpusobi velikosti nadobi. Nadobi nesmi mit menSi nez
ur€eny minimalni prdmér dna, jinak se indukce nezapne. Kazdy primér dna hrnce musi mit
minimalni velikost zavislou na velikosti varné zony.

Pokud neni indukéni nadobi vhodné, zobrazi se na displeji [ U ].

Funkce senzorovych ovladacich panelt

Varna deska se ovlada pomoci senzorovych tlacitek. Ty reaguji na lehké dotyky skla prstem. Pokud
se tlacitek dotknete pfiblizné na jednu sekundu, provedou se ovladaci pfikazy. Kazda reakce
ovladacich panell je potvrzena akustickym a/nebo vizualnim signalem.

Pri bézném pouziti stisknéte vzdy pouze jedno tla€itko.



Zapnuti a vypnuti varné desky
Nejprve zapnéte varnou desku a poté varnou zonu.

e Varné deska: zapnout/vypnout:

Aktivace Ovladaci panel Zobrazeni
Zapnout Stisknéte [ D] 4x[0]
Vypnout Stisknéte [ D] Zadné nebo [ H ]

e Varna zbna: zapnout/vypnout:

Aktivace Ovladaci panel Zobrazeni

Vybér varné zény Stisknéte tlacitko [6J] [0]

ZvySeni vykonu Stisknéte tlacCitko [ + ] [1]1az][9]

Snizeni vykonu Stisknéte tlacitko [ - ] [91az[1]

Vypnout Stisknéte tladitko [6J]a[-]soutasné [0]nebo[H]
Nebo stisknéte tlacitko [ - ] [O]nebo[H]

Pokud neni provedeno zadné dalSi zadani, varna deska se po pfiblizné 20 sekundach z
bezpecnostnich ddvodd vypne a nuly zhasnou.

Detekce panve

Detekce panve zajistuje dokonalou bezpec€nost. Indukce nefunguje:

e Pokud na varné z6né neni zadna panev nebo pokud tato panev neni vhodna pro indukci. V
takovém pripadé neni mozné zvysit vykon a na displeji se zobrazi [U]. Tento symbol zmizi,
kdyZ je na varnou zénu umisténa panev.

e Po vyjmuti panve z varné zony se provoz zastavi. Na displeji se zobrazi [U]. Symbol [U]
zmizi, kdyz panev vratite zpét na varnou zénu. Vafeni pokraCuje na dfive nastaveném
stupni vykonu.

Po pouziti vypnéte topny prvek: Nenechavejte aktivovanou detekci panve [U].
Ukazatel zbytkového tepla

Po vypnuti varnych zén nebo varné desky je zbytkové teplo varnych zén, které jsou jesté horké,
indikovano symbolem [ H ]. Kontrolka [ H ] zhasne, kdyZz se lze varnych zoén dotknout bez
nebezpeci. Dokud sviti ukazatel zbytkového tepla, neméli byste se varnych zon dotykat a neméli
byste na né pokladat zadné predméty citlivé na teplo: Nebezpeci popaleni !

Funkce Booster

VSechny varné zony jsou vybaveny funkci Booster, tj. zvySenim vykonu. Funkce Booster se
zobrazi pomoci [ P].

Po zapnuti jsou tyto varné zény v provozu po dobu 5 minut. Tento vysoky vykon je uréen pro rychly
ohfev velkého mnoZstvi vody, napfiklad pro vafeni vody na téstoviny.



e Zapnuti/vypnuti funkce Booster:

Aktivace

Vybér varné zony
Zvyseni vykonu

Zapnuti napajeni
Vypnuti napajeni

Ovladaci panel

Stisknéte tladitko [€J ]
Stisknéte tlacitko [ + ]
Stisknéte tlacitko [ + ]
Stisknéte tlacitko [ - ]

Zobrazeni

[0]

[1]1az[9]

[ P ]béhem 5 min
[9]

e Ovladani maximéalniho vykonu:

Varna deska je vybavena maximalnim vykonem. Aby nedoSlo k pfekroCeni tohoto maximalniho
vykonu, elektronika pfi aktivaci funkce Booster automaticky snizi urover vareni na jiné varné zéné.
Tato varna zéna pak blikanim signalizuje snizeny vykon [ 9 ].

Vybrana varna zéna Jinad varna zéna

[ P] sviti [9]sezmenSina[8]a blika
Casovaé

Pomoci integrovaného ¢asovace Ize na vSech Ctyfech varnych zénach nastavit dobu vareni od 1
do 99 minut. Kazda varna zéna muze mit jiné nastaveni.

e Zapnuti nebo zména doby trvani:

Aktivace Ovléadaci panel Zobrazeni
Vybér varné zény Stisknéte tlacditko [ ©J] [0]

Zvyseni vykonu Stisknéte tlacitko [ + ] [1]az[9]
Vybér ¢asovace Stisknéte tlaCitko [-] a[ +] [ 00 ] minut

Zkraceni ¢asu
Prodlouzeni ¢asu

Stisknéte tladitko [ - ]
Stisknéte tlacitko [ + ]

od [30] do 29,28,27..
Cas se prodlouzi

Po nékolika sekundach je nastaveni pfijato a blikani se zastavi. LED kontrolka casovacCe a varné
zény zhasne.

Po uplynuti nastaveného ¢asu se ozve zvukovy signal a na displeji blika [ 00 ].

Chcete-li vypnout signalni ton a blikani, stisknéte libovolné tlacitko.

e Vypnuti casovace:

Aktivace Ovladaci panel Zobrazeni
Stisknéte tlacitko [¢)] [0]

Stisknéte tlaCitko [-] a[ +] Zbyvajici ¢as
Stisknéte tladitko [ - ] [00] pak « vyp »

Vybér varné zény
Vybér Casovace
Vypnuti Casovace

Pokud je v provozu vice ¢asovacu, postup opakuijte.
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e Casovaé jako minutka na vajic¢ka:

Casovag pracuje nezavisle na varnych zénach a vypne se, jakmile je néktera varna zéna v provozu.
Proces probiha, i kdyz je varna deska vypnuta.

Aktivace Ovléadaci panel Zobrazeni

Zapnuti varné desky Stisknéte tlagitko [ O ] [0]nebo[H]
Vybér Casovace Stisknéte tlacitka [- ] a [ + ] spolecné [ 00 ]

ProdlouzZeni ¢asu Stisknéte tlacitko [ + ] Casovace Cas v min. se zvysi

e Automatické vypnuti:

Po uplynuti naprogramované doby vafeni se varna zéna vypne, ozve se zvukovy signal a
blika [ 00 ].
Chcete-li vypnout signalni tén a blikani, stisknéte libovolné tlacitko

Détska pojistka / zamek varné desky

Abyste zabranili zméné nastaveni varné zony, napf. pfi Cisténi skla, ovladaci tlaCitka (kromé
tlagitka [ © ]) Ize zablokovat.

e Aktivace zadmku:

Aktivace Ovléadaci panel Zobrazeni
Zapnuti varné desky Stisknéte tlagitko [ O ] [0]nebo[H]
Zamknuti varné desky Soucasneé stisknéte [ -] a [3]
vpfedu vpravo Beze zmény
Poté stisknéte tlacitko [(J] [L]
e Vypnuti zamku:
Aktivace Ovléadaci panel Zobrazeni
Zapnuti varné desky Stisknéte tlagitko [ O ] [ L ] na vSech displejich

Do 5 sekund po zapnuti varné desky:

Vypnout zamek Soucasné stisknéte tlacitko [ -] a |(J]
vpFedu vpravo [O]nebo[H]
Pak kliknéte na tlacitko [ - ] zadné zobrazeni
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PROVOZ ODSAVACE

Ovladaci panel odsavace

® - & + 2 o

! ! f ! f I

Tlacitko ZAP/VYP Tlagitko [ - ] Zobrazeni ¢asu a Tlacitko [ + ] Tlacitko Tladitko

vykonu Booster ¢asovace

Prvni kroky

e Zapnuti/vypnuti odsavace

Akce Ovladaci panel Zobrazeni
Zapnuti odsavace Stisknéte tlacitko [ O ] [0]
Zvyseni vykonu Stisknéte tlacCitko [ + ] [1]1az][9]

Funkce Booster

Po aktivaci této funkce pracuje odsavac po dobu 10 minut na maximaini vykon.

e Zapnuti/vypnuti funkce Booster

Akce Ovladaci panel Zobrazeni
Zapnuti odsavace Stisknéte tlagitko [ O ] [O0]
Zapnuti funkce Booster Stisknéte tlagitko [ X] [P]
Vypnuti funkce Booster Stisknéte tlacitko [ - ] [9]az[1]

Funkce ¢asovace

Tato funkce umoznuje nastavit predvoleny ¢as 15/ 30 / 45 minut stisknutim tlacitka " ®" 1, 2 nebo
3krat.

e Zapnuti casovace

Akce Ovladaci panel Zobrazeni
Zapnuti odsavace Stisknéte tlagitko [ O ] [0]

ZvySeni vykonu Stisknéte tlacitko [ + ] [1]1az[9]
Zapnuti Casovace Stisknéte tlagitko [ @] [=] (15 minut)
Zvyseni Casovace Stisknéte tlagitko [®] [=7 (30 minut)
Zvyseni casovace Stisknéte tiagitko [ @] (51 (45 minut)
Vypnuti Casovace Stisknéte tladitko [ @] [0]

Pokud dojde ke zméné vykonu (stisknutim tlaCitek [ - ] nebo [ + ]), funkce Casovace se deaktivuje.
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Automatické vétrani na konci vareni (Overrun)

Tato funkce se spusti automaticky, jakmile se kapota vypne.

Ventilace se zapne na 20 minut, aby se vysusily filtry a odstranily posledni vypary z vafeni. Poté se
ventilacni systém automaticky vypne.

Kdyz je tato funkce aktivni, kapota bézi na vykon [ 1 ], ale na displeji se nic nezobrazuje.

Chcete-li tento proces zrusit, stisknéte tlagitko [ © ]. Kapota se vypne po 3 sekundéach.

CISTENIi A UDRZBA ODSAVACE

Pravidelné Cisténi odsavace zajiStuje spravny a bezchybny provoz a prodluzuje Zivotnost odsavace.
Dbejte na €isténi tukovych filtrd podle doporuc€eni vyrobce.

Cisténi tukovych filtri v myéce nadobi

Tukoveé filtry by mély byt umistény ve svislé poloze ve spodnim koSi a myti by mélo probihat pfi
teploté maximalné 60 °C s pouzitim jemného myciho prostiedku.

Po vycisténi vymeénte tukoveé filtry v odsavaci.

Vymeéna filtru s aktivnim uhlim
Filtr s aktivnim uhlim, ktery se pouziva k recirkulaci a zachycovani pachd, je tfeba vyménit po 6
mésicich bézného pouZzivani.

[ Tukovy filtr ]\.
/[ Filtr s aktivnim uhlim ]
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CISTENI A UDRZBA VARNE DESKY

Nechte spotrebi€ vychladnout, hrozi nebezpeci popaleni.
Znecisténou varnou desku vzdy pravidelné Cistéte. K tomu pouzijte vlhky hadfik a trochu Cisticiho
prostfedku.
e Chcete-li pfistroj vyCistit, musi byt vypnuty.
« Cisténi spotfebice parnim nebo vysokotlakym g&istiem neni z bezpe&nostnich divod(i povoleno.
e Nikdy nepouzivejte abrazivni nebo agresivni Cistici prostfedky, jako jsou spreje na grily a
trouby, odstranovace skvrn nebo rzi, abrazivni pisky nebo houbicky s drsnym povrchem
e Poté varnou desku otfete do sucha Cistym hadfikem.
e Po vypnuti varnych zén ihned odstrarite cukr, plast nebo hlinikovou félii.

CO DELAT, KDYZ...

se nadispleji zobrazi [ E4 ]:
I) Varna deska musi byt znovu nakonfigurovana. Postupujte podle nize uvedenych
pokynu:
Pfed zahajenim procesu musi:
e Dulezité: odstrarte vSechny hrnce z varné desky
vezméte hrnec s magnetickym dnem (pramér > 16 cm)
Varna deska musi byt nejprve odpojena od elektrické sité
Nebo vypnéte pojistku na ovladacim panelu.
spustte programovani nejpozdeji 2 minuty po opétovném zapnuti
e nepouzivejte hlavni vypina¢
II) Odstranéni stavajici konfigurace
1) Po uvedeni do provozu béhem
2 sekund stisknéte tlacitko [ - ] a toto
podrzte stisknuté.
2) Druhym prstem stisknéte
postupné proti sméru hodinovych rucicek,
tlacitko[O](a->b->c->d).
G

Dvojité ,pipnuti“ ma znamenat, ze
doslo k chybé. V tomto pfipadé, \
zaénéte znovu od bodu 1. L W 3 ) <=
3) Uvolnéte tlaCitko. Pak soucCasné stisknéte tlaCitko [ - ] a tlaCitko [ + ], dokud se
nezobrazi blikajici symboly [ E ].
4) Pockejte, dokud [ E ] nezistane neménné
5) [ E ] se pak automaticky zméni na symboly [ C ]. Proces odstranéni je dokoncen.
IIl) F&ze 2: Nova konfigurace varné desky

1) Vezméte hrnec s magnetickym dnem (primér > 16 cm)
2) Stisknutim tlacitka [ O ] zvolte provoz varné zony.
3) Umistéte hrnec na pfislusnou varnou zonu.
4) Pockejte, dokud se [ C ] nezméni na [ - ]. Varna zéna je nakonfigurovana.
5) Tento postup opakujte pro kazdou varnou zénu.
6) Pokud se na displeji nic nezobrazi, varné zény jsou nakonfigurovany.
Pro v8echny konfigurace pouzijte stejny hrnec.
Béhem konfigurace nesmi byt na varné desce zadné jiné hrnce.

e Pokud se na displeji stale zobrazuje [ E4 ], obratte se na zakaznicky servis.
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Varnou desku ani varné zény nelze zapnout:

Varna deska je nespravné pfipojena k elektrické siti.

Pojistka domovni instalace neni spravné viozena nebo je vadna.
Varna deska je zamcena.

Senzorova tlacitka jsou pokryta vodou nebo necistotami.
Tlacitka jsou zakryta hrncem nebo pfedméty.

Na displeji se zobrazi[ U ]:

e Hrnec neni umistén na varné zéné.
e Hrnec neni vhodny pro indukci
e Primér dna hrnce je pro tuto varnou zénu pfilis maly.
Vypne se jedna varna zéna nebo cela varna deska:
Bylo spusténo bezpecnostni vypnuti.
Varna zéna se zapomnéla vypnout.
Je zakryto nékolik senzorovych tlacitek.
Hrnec je prazdny a pfrehraty.
Z duvodu prehrati elektronika automaticky snizila vykon nebo jej automaticky vypnula.

Chladici ventilator bézi i po vypnuti:

¢ Nejedna se o poruchu. Ventilator bézi, dokud se spotfebi¢ neochladi.
o Ventilator se opét automaticky vypne.

Zobrazeni[ L :
e Viz kapitola Zadmek varné desky.
Na displeji se zobrazi [ r’] nebo [ Er03 I:

o TlacCitka jsou zakryta néjakym predmétem nebo kapalinou. Jakmile tlacitka uvolnite nebo
vyCistite, zobrazeni zmizi.

Na displeji se zobrazi[ E2] nebo [EH I:
e Varna deska je prehrata, nechte ji nejprve vychladnout a poté ji znovu zapnéte
Na displeji se zobrazi[ E3]:

e Hrnec nesedi, vyménte ho.
Na displeji se zobrazi [ E6 |:

e Vadna elektricka sit. Zkontrolujte frekvenci a napéti elektrické sité.
Na displeji se zobrazi [ E8 ]:

e Pfivod vzduchu do ventilatoru je zablokovany, odblokujte ho.
Na displeji se zobrazi[ EC:

e Chyba v konfiguraci. Varnou desku znovu inicializujte, viz kapitola ,Zobrazi se [E 4]

Pokud néktery z vySe uvedenych projevi pretrvava, zavolejte na zakaznicky servis.
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DOPORUCENI PRO VARENI

Kuchynské nadobi

Vhodné materialy: Ocel, smaltovana ocel, litina, nerezova ocel s magnetickym dnem, hlinik s
magnetickym dnem

Nevhodné materidly: Hlinik a nerezova ocel bez magnetického dna, méd, mosaz, sklo, kamenina,
porcelan

Vyrobci hrnc uvadéji, zda jsou jejich vyrobky vhodné pro indukci.
Kontrola indukéni kompatibility hrncu:
e Nadobi naplnte trochou vody a postavte je na indukéni varnou zonu. Zapnéte varnou zénu
na stupen vykonu [ 9 ]. Tato voda musi byt béhem nékolika sekund tepla.
e Pfilozte magnet ke dnu nadobi. Pokud magnet drzi, je nadobi vhodné.

Nékteré hrnce mohou pfi umisténi na indukéni varnou zonu vydavat hluk. Tento hluk neni v
zadném pfipadé zavadou pfistroje a nijak neovliviiuje jeho funkci.

Vlastnosti dna nadobi mohou ovlivnit rovnomérnost vysledku vareni.

Pouzivejte pouze hrnce a panve s hladkym dnem. Hruba dna hrncl a panvi poskrabou
sklokeramickou desku.

Pokud je to mozné, pouzivejte panve s rovnymi okraji. U panvi se Sikmymi okraji funguje indukce
i v oblasti okraju panve. Muze dojit ke zméné barvy okraje panve.

Velikost nadobi

Varné zény se automaticky pfizpusobi velikosti dna hrnce az do urcité hranice. Nadobi nesmi mit
mensi nez uréeny minimalni primér dna, jinak se indukce nezapne.

Hrnec vZzdy umistéte doprostfed varné zony, abyste dosahli co nejvyssi u€innosti.
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Rozsahy nastaveni

(tyto udaje jsou orientacni)

1az2 Rozpousténi, pfiprava Omacky, maslo, Cokolada
Zelatina, jogurt
2az3 Mirny ohfev, rozmrazovani, Ryze, mrazené pokrmy
udrzovani tepla Ryby, zelenina
3az4 Vareni v pare, duseni Ryby, zelenina, ovoce
4az5 DuSeni, mirny ohfev, rozmrazovani | Ryby, zelenina, téstoviny,
obiloviny, lusténiny, mrazené
potraviny
6az7 Dosazeni varu, pokraCovani ve Maso, jatra, vejce, klobasy
vareni Gulas, rolady
7az8 Setrné smazeni Ryby, Fizky, opékana
klob4sa, volské oko
9 Pedeni, vareni Steaky, omeleta
Palacinky, ¢oCka
Vareni Velké mnozstvi vody

P
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

¢ Obalové materialy jsou Setrné k zZivotnimu prostfedi a recyklovatelné.
o Elektrické a elektronické spotfebice stale obsahuji cenné materialy. Obsahuji vSak také
Skodlivé latky, které jsou nezbytné pro jejich funkci a bezpecnost

¢ Proto v zadném pfipadé nevyhazujte stary spotfebi€ do
zbytkového odpadu.

e Misto toho vyuZijte sbérné misto zfizené vasi obci pro
zpétny odbér a recyklaci vyfazenych elektrickych a
elektronickych spotfebicu.

NAVOD K MONTAZI

Montaz a pfipojeni smi provadét pouze autorizovany odbornik.
UZivatel musi zajistit, aby byly dodrZzovany normy platné v misté jeho bydlisté.

Instalace tésnéni:

Po odstranéni ochranné félie (3) nalepte
tésnéni (2) ve vzdalenosti 2 mm od vnéjSiho
okraje skla.
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Instalace:

Rozméry pro viozeni:

"FLUSHLINE" INTEGRATION

(A+4mm)/(B+4mm)

7.

E/F ﬁ
E
XTRAVENT373F60
A B R
A ltush | B |fush| © D E F H | Glas | P R | flush
590 | 594 | 520 | 524 | 550 | 480 | 560 | 490 | 200 4 5 7
=000 Instalace filtru ]
i 490 i-—zso
T Y
107
200 k N t—
l p—
|
235—'( —
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Vzdalenost vyrezu od stény a/nebo nabytku musi byt nejméné 50 mm.

Tento spotfebi¢ odpovida typu Y, pokud jde o ochranu proti nebezpeci pozaru. Pouze
spotfebice tohoto typu mohou byt instalovany na jedné strané u sousednich vysokych
skfini nebo stén. Z druhé strany vsak nesmi byt zadny nabytek ani spotiebice vyssi
nez varna deska.

Pracovni deska by méla byt zapracovana tepelné odolnym lepidlem (100 °C).

Koncove listy stén musi byt zaruvzdorné

Varna deska nesmi byt instalovana nad sporaky bez ventilatoru, myckami nadobi,
prackami susickami.

Pokud je pod varnou deskou zasuvka, nesmi se do ni ukladat zadné hoflavé pfedméty,
napfr. spreje.

Je tfeba zajistit, aby pfipojovaci kabel varné desky nebyl po instalaci vystaven
mechanickému zatiZzeni, napf. zasuvkou.

Rezné plochy by mély byt ut&snény specialnim lakem, silikonovou pryzi nebo lici
pryskyfici, aby se zabranilo bobtnani vlivem vihkosti. Dbejte na to, abyste peclivé nalepili
dodanou tésnici pasku.

POZOR: Pro varnou desku pouzivejte pouze ochranna zafizeni, ktera byla vyvinuta
vyrobcem varné desky nebo ktera vyrobce varné desky uved| v navodu k pouziti. Pouziti
nevhodnych ochrannych zafizeni miaze vést k nehodam.

Pro dobry odvod vzduchu by méla byt instalovana mfizka soklu nebo by méla byt horni
¢ast soklu po celé délce mirné sefiznuta. Pro zajisténi spravné funkce vétraciho systému
je zapotfebi otvor o velikosti nejméné 460 cm?.
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ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pfipojenim pfistroje k elektrické siti povéfte kvalifikovaného elektrikare, ktery je dikladné
obeznamen s obvyklymi narodnimi pFedpisy mistnich dodavatell elektrické energie a
peclivé je dodrzuje.

Po instalaci je tfeba zajistit ochranu kontakt( provozné izolovanych &asti.

Zda pozadované udaje o pfipojeni odpovidaji udajum o siti, zjistite na typovém Stitku.

Spotiebi€ musi byt mozné odpojit od sité na vSech pdlech pomoci odpojovacich zafizeni.
Pfi vypnuti musi byt mezera mezi kontakty 3 mm. Mezi vhodna odpojovaci zafizeni patfi
jistiCe, pojistky a stykace.

Instalace musi byt chranéna pojistkami. Elektrické kabely musi byt dokonale zakryty jejich
instalaci.

Pokud jednotka neni vybavena pfistupnou zastrékou, je tfeba zvazit jiné moznosti odpojeni
pro trvalou instalaci v souladu s pokyny k instalaci.

Privodni kabel musi byt umistén tak, aby se nedotykal horkych Casti varné desky.

Pozor!

Tento pfistroj je ur€en pouze pro napajeni 220-240 V~ 50/60 Hz.

Vzdy pfipojte také ochranny vodic.

DodrzZujte schéma zapojeni.

Svorkovnice je umisténa na spodni strané spotfebice. K otevieni krytu pouZzijte Sroubovak a
zatlacte jej do pfipravenych drazek.

Sit Pripojeni Primér Kabel Pojistka
. HO5VV-F
- ~ 2 *
220-240 V~ 50/60Hz 1faze + N 3x2,5mm HO5RR - F 25A
. HO5VV-F
~ 2 *
400V~ 50/60Hz 2 faze + N 4 x2,5mm HO5RR - F 16 A

(*) podle normy EN 60 335-2-6

Pripojeni varné desky:

Pro rizné moznosti pfipojeni pouzijte mosazné poélové mustky umisténé v krytu.

Jednofazové pripojeni 220-240 V~1P+N

Mezi pfipojovaci svorky 1 a 2 umistéte polovy mustek.
Pfipojte uzemnéni ke svorce « zem », nulovy vodic€ ke svorce 4, fazi L ke svorce 1 nebo 2.

RPOP D
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Dvoufazové pripojeni 400V~2P+N

Pfipojte uzemnéni ke svorce « zem », nulovy vodi¢ ke svorce 4, fazi L1 ke svorce 1 a fazi L2 ke

@ @ @ q) qi-)ZP+N

L1 L2 N

Vysroubovanim Sroubtl z krytu vice, nez je nutné, miize dojit k poskozeni krytu, pak se
Srouby protaci naprazdno.

Nemuizeme nést odpovédnost za zadné udalosti, které mohou vzniknout v dusledku
nespravného pripojeni nebo v disledku pouziti spotiebice, které neni uzemnéno nebo ma
vadné uzemnéni.
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